
 

 
Caractéristiques techniques: profil elliptique, 
neuf  
caissons, porosité zéro, glisseur rétractable, 
la voile  
est livrée ´de série avec des liaisons souples.  

L'une des voiles les plus vendues, notre CONTRAIL,semi-
elliptique,  très performante et en  porosité zéro, est désormais 
disponible avec un nouveau design. 

 Une ouverture extraordinairement douce et axée, un excellent  
comportement de vol, fluide et stable, elle est légère a piloter a 
la commande  et nerveuse a la fois . 

En un virage aggresif et controlé, on peut faire d'incroyable 
flare avec cette voile, toutes ses qualités font de la CONTRAIL 
l'une des plus apprécié parmi les parachutistes expérimentés. 

Le tissu de la voile est  , de part sa composition, 
vraisemblablement la plus facile a plier sur le marché si on la 
compare a des produits semblables d'autres constructeurs. 

 

 

Type  Taille  
sqft.  

Poids  
lbs  

Vol. 
cu.in.  

Ecole  
lbs  

Débutant 
lbs  

INT 
lbs  

EXP 
lbs  

MAX 
lbs  

Span 
ft.  

Chord 
ft.  

Contrail   75  3,4 187  N/R N/R N/R 101  142 13.94 5.12/3.61 

Contrail   95  4,2  236  N/R N/R N/R 128  179 15.09 5.64/3.90 

Contrail 105  4,9  275  N/R N/R 137 164  191 16.92 6.75/4.75 

Contrail 120  5,3  315  N/R N/R 157 188  219 17.88 7.15/5.01 

Contrail 135  5,9  340  N/R N/R 176 190  247 18.70 7.54/5.24 

Contrail 150  6,4  366  N/R N/R 194 233  260 20.01 8.00/5.57 

Contrail 170  6,9  388  N/R N/R 220 265  260 21.36 8.50/5.95 

N/R = Non recommandée 
Pour savoir la taille conseillée de votre voile, vous pouvez utiliser notre machine à calculer pour Wingload 

   
 
 


