
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

INSTINCT 
Voilure haute performance  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

                                                                               
SPECIFICATIONS

Surface (ft²) 80 90 100 110

Technologie

Envergure (m) 4,56 4,76 5 5,23

Corde maxi (m) 1,81 1,89 1,99 2,08

Corde mini (m) 1,34 1,4 1,47 1,54

Allongement

Suspentes

Tissu

* MTE mini recommendée (kg) 57 63 71 79

* MTE idéale recommandée (kg) 66 74 83 95

* MTE maxi recommendée (kg) 75 85 95 110

* MTE = Masse Totale Equipé

2,7

Vectran 550lbs – Commandes Spectra 750lbs

Zéro Porosité

9 caissons

 

 

 De 80 à 110 ft² pour  des pilotes 
expérimentés de 57 à 110 kg. 

 Du tissus ZP pour une portance 
augmentée. 

 Un cône en Vectran 550 lbs pour 
réduire la trainée. 

 Un profil aiguisé pour un pilotage 
agressif et un vol fluide et rapide. 

 

 

 Les parachutistes experts 
trouveront dans ce concept hautes 
performances tous les ingrédients 
d'une voilure nouvelle génération 
alliant pilotage agressif et vol très 
rapide. 

 Pilotage aux élévateurs ou 
traditionnel à la commande, les 
flares seront à la "longueur" de vos 
exigences.  

 Cette voilure est proposée en 4 
tailles de 80 à 110 pieds carrés. 

 


