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COMMISSION SECURITE  

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 209  
 

Réf. : 24.0142  

  

Date : 22 mars 2024  

  

Emetteur : FFP   

  

Objet : Ruptures de suspentes.  

  

Matériels concernés : Voilures principales Fluid Wings avec suspentes de résistance 400 lbs 

vectran  

  

Texte : suite à un accident mortel récent à Dubai (Emirats Arabes Unis) avec une voilure Fluid 

Wings équipée de suspentes de résistance 400 lbs, le constructeur nous signale que la cause 

n’est pas formellement identifiée.  

L’examen d’un échantillon de la suspente impliquée dans la fatalité attesterait que la qualité 

du type de suspente n’est pas incriminée, Fluid Wings nous indique que son fournisseur est 

également le même qu’un constructeur concurrent utilisant du vectran de résistance 400 lbs.  

La voilure concernée était fabriquée en octobre 2023 et totalisait entre 250 et 270 sauts. Il 

n’y a, à ce jour PAS de rappel de ce type de voilures chez le constructeur mais un contrôle 

systématique obligatoire à effectuer tous les 20/30 sauts ou deux semaines.  

Il nous a été signalé une recrudescence de cas de rupture de suspentes centrales A sur des 

voilures de même type (Fluid Wings en suspente 400 lbs) avec un faible nombre de sauts.  

  

Le constructeur ne mentionne rien de particulier sur la méthode de construction du cône de 

suspension, les ruptures ne semblent pas se produire au niveau des cascades ou des points 

d’attaches et les coutures bartack semblent être intactes.  

  

Le fait que les ruptures interviennent à l’extrémité de l’aiguilletée laisse penser que dans la 

descente du glisseur, le coulissement des anneaux venant au contact de l’épaisseur créée par 

la suspente aiguilletée génère une friction qui ne résiste pas au stress répété des ouvertures.  

Les utilisateurs sont avertis que les risques de ruptures de suspente(s) de Fluid Wings en 

suspentes 400 lbs peuvent intervenir en vol après une prise de vitesse ou/et à l’issue de la 

ressource et entraîner la dégradation de la configuration de vol avec des conséquences graves 

pour l’utilisateur.  

  

Ce type de suspente demande une attention soutenue, en particulier dans un environnement 

sableux ou poussiéreux, seul les contrôles réguliers peuvent permettre de connaître le degré 

d’usure, à la recherche d’une apparence excessivement « sale » et lustrée, ou présentant des 

« touffes » de fibres.   

Le changement des suspentes doit être pratiqué régulièrement comme préconisé dans le guide 

d’utilisation, cependant la rupture peut intervenir bien avant le nombre maximal recommandé 

d’utilisations possibles.   

  

Le constructeur Fluid Wings a émis la note suivante dont l’application pour les voilures 

concernées totalisant au minimum 200 sauts sera impérativement soumise à un contrôle par 

un détenteur de CQP Plieur secours ou Réparateur de parachutes qui atteste par écrit de 

l’aptitude au vol de la voilure pour les 25 prochains sauts à venir.  
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Actions :   

1) Contrôle par l’utilisateur pour les voilures Fluid Wings en suspentes 400 lbs totalisant 

moins de 200 sauts.  

2) Pour les voilures Fluid Wings en suspentes 400 lbs totalisant 200 sauts et davantage : 

Contrôle obligatoire par un CQP Plieur ou Réparateur de parachute de secours pour les 

prochains 25 sauts.   

Le Plieur ou Réparateur porte la mention « Bon pour 25 sauts » sur le livret de parachute avec 

le numéro d’identification de la voilure principale et la date du contrôle.  

  

Recommandation : changement du cône de suspension à 250 sauts  

  

Rappel : les utilisateurs sont appelés à limiter l’effet vibratoire de glisseur contre la connexion 

des suspentes et des élévateurs après l’ouverture :  

  

- rétracter et descendre le glisseur aussitôt que possible à la base des élévateurs  

- détacher le glisseur aussitôt que possible pour les systèmes amovibles  

  

Personnel qualifié :   

CQP Plieurs de secours et CQP Réparateur de parachutes.   

   

Date d’application : avant le prochain saut.   

  

  

  

AFFICHAGE OBLIGATOIRE  


