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CONSEIL SECURITE
INFORMATION SECURITE N° 29

Réf : 12.1187

Date :16 octobre 2012
Emetteur: F.F.P. / C.S.

OBJET : CORROSION VIGIL 2

Matériels concernés :  DECLENCHEURS DE SECURITE VIGIL 2

Texte : Suite & un posé en mer durant une séance de sauts a Marseille, le déclencheur de
sécurité VIGIL 2 a été déposé du parachute. Conformément aux recommandations du

constructeur ( Manu e | d 6 u t/ icHapite a 6. iEtamchéité - IP 67 ), le moniteur a rincé et

séché le déclencheur. Ne constatant pas de différence de pression supérieure & 10 hPa entre

|l 6indidati éoni t ® cdkela pressioh detréféeence , le déclencheur a été remonté.

Apr s quel gues saut s, I 6ournsi t ®d udne aclolnutmalglee, els't rest ®e
séquence de démarrage. Envoyé chez le fabricant pour maintenance, le déclencheur de
sécurité a été ouvert . Il aétéconstaté quece VIGIL2 ®t ait tomb® dans | 6eau, au
causés © | 61 nt ®r itierprincipalbu b o

Le fabricant a ®t ® contact® par | e conseill de s®curit

de garantir a 100% cette étanchéité sur tous les appareils sortant de production.

Actions : La FFP recommande vivement , aprés une immersion de quelque nature que se
soit, de renvoyerle d ®cl encheur de s®cur it ® ea vrifie d éfanchéita.n t

Date doappl:imnédiateo n

DIFFUSION  :Tous publics
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5.6. Unité de Contrale - NATO Stock Number {NSN) 6110-13-119-7104

L'unité de contrdle se compose d’un afficheur réversible, d'une LED rouge qui rythme la procédure de
mise en route et d'arrét, d'une LED verte qui confirme la fin de la procédure de démarrage ainsi que d’un
bouton-poussair orange situé, en configuration standard, a la droite de I"afficheur.

L'écran LCD composeé de 26 X 96 points permet un échange d’information clair avec le parachutiste. Cet
affichage est également protégé par une fenétre en saphir et un capot de protection en acier inoxydable.
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La LED rouge fait également office d'é@metteur Infrarouge pour linterface de communication
(Voir chapitre 9).

6. Etanchéité - IP 67

6.1. Votre Vigil Il a été concu pour résister a une immersian dans I'eau jusqu'a 0.5 métre pendant
maximum 30 minutes (I.P. 67). Votre Vigil™ n'a besoin d'aucun remplacement de filtre vu que le filtre en
acier inoxydable ne doit pas @tre changé aprés un contact avec |'eau.

Sivotre harnais a été en contact avec I'eau, celul-ci, ainsi que la voile de réserve, doivent étre séchas
en raspectant les instructions du constructeur.

Siwaftre Vigil Il a été en contact avec de I'eau dovce, vous avez |uste basoin de sécher |e filire avec un
tissu absorbant et de mettre vaotre Vigil Il en position verticale, filtre vers le bas en contact avec un tissu
abzorbant afin d'absorber éventuellement I'eau piggée derriare le filire.

N ouvrez pas votre Wigil Il si le boitier n'est pas totalement sec.

6.2. Si votre Vigil Il a été en contact avec de 'eau de mer, nous vous recommandons de rincer
immadiatement votre Vigil Il avec de I'eae claire et particulierement |e filire |par exemple, avec une
saringue) pour dtre sOr d'éliminer tous les résidus de sel avant de sécher I'unité antiére.
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(uand le filtre en acier inoxydable est propre et sec, nous vous recommandons avant touta nouvelle
utilisation de votre Vigil Il de comparer la pression atmosphéngue dans le menu dinformation a la
pression locale réelle. 3'l n'y a pas plus de 10 hPa de différance avec un barometre calibre, Vigil Il
fonctionnara correctement. Si vous trouvez une plus grande différence, contactez vatra distributeur ou
rigger pour un re-calibrage. 2
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