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SIL N°:   ATOM-25-03 
TITRE / TITLE: Rappel des préconisations d'entretien des sac-harnais de la gamme 

ATOM 
  Reminder of maintenance recommendations for ATOM-range 

harness-Containers 
  

 
EQUIPEMENTS CONCERNÉS / Equipment concerned 
Cette Lettre Service concerne l’ensemble des sac-harnais de Safran Electronics & Defense 
(préalablement Parachutes de France, Aérazur, Zodiac Aerospace) 

This Service Letter applies to all Safran Electronics & Defense harness-container systems (formerly 
Parachutes de France, Aérazur, Zodiac Aerospace). 

 
DESCRIPTION / DESCRIPTION: 
Safran Electronics & Defense (SED) a publié en 2025 et 2026 deux bulletins services portant sur le 
contrôle des gaines métalliques de libérations (SB 740-25-026 et SB 740-25-028). Dans la continuité 
des inspections demandées dans ces documents, SED rappelle que les manuels d’utilisation et de 
maintenance des sac-harnais de la gamme ATOM (Solo et Tandem) spécifient les éléments 
d’inspection annuelle et également les opérations de maintenance fonctionnelle à réaliser tous les 
cinquante sauts. 

 

Les opérations de maintenance fonctionnelle à réaliser tous les cinquante sauts portent notamment 
sur : 

- La poignée de libération (Voile Principale et RSE si présent) et notamment : 
o l’absence de marques ou de pliures, 
o le nettoyage et la lubrification, 

- La poignée de déclenchement secours et notamment : 
o l’état du câble au niveau du passage dans le corps de poignée (pas de toron/filament 

cassé), 
- Le libérateur trois anneaux (y compris les gaines métalliques de libération) : 

o notamment l’intégrité et le nettoyage des gaines métalliques de libération, 
o l’intégrité des élévateurs et de la bouclette de verrouillage du système « trois 

anneaux » (ou « quatre anneaux » sur sac-harnais tandem). 
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Les éléments présentés ci-dessus ne sont qu’un extrait résumé et non-exhaustif des éléments à 
contrôler. SED invite les propriétaires/exploitants, utilisateurs, plieurs de parachute de secours et 
réparateurs qualifiés à s’assurer que les opérations de maintenance fonctionnelle sont mises en 
œuvre conformément aux spécifications des Manuel d’utilisation et de maintenance (CMM) associés 
aux sac-harnais. 

 

L’ensemble des CMM, Bulletin Service et SIL sont disponibles sur le portail documentaire de Safran 
Electronics & Defense. 

Rendez-vous à l’adresse https://optronics-support.safran-electronics-defense.com pour les 
consulter. Lors de l’inscription pensez à inscrire impérativement dans la case « Motivation » la 
mention « Parachutes Civils Sportifs » pour que votre inscription soit bien prise en compte. 
Consultez la SIL N° ATOM-25-02 pour plus de détails. 

 

In 2025 and 2026, Safran Electronics & Defense (SED) issued two service bulletins regarding the 
inspection of metal release housings (SB 740-25-026 and SB 740-25-028). Further to the inspections 
mandated by these documents, SED remind that the “Use and maintenance manuals” for the ATOM 
range harness-containers systems (Solo and Tandem) specify the annual inspection tasks as well 
as the functional maintenance tasks to be performed every fifty jumps. 

Functional maintenance operations to be performed every fifty jumps cover, in particular: 

- The release handle (main canopy and drogue, if present), specifically: 
o the absence of marks or creases, 
o cleaning and lubrication, 

- The reserve deployment handle, specifically: 
o the condition of the cable where it passes through the handle body (no broken 

strands/filaments), 
- The three-ring release system (including the metal release housings): 

o specifically the integrity and cleaning of the metal release housings, 
o the integrity of the risers and the locking loop of the "three-ring" system (or "four-ring" 

system on tandem harness-container systems). 

The items presented above constitute only a summarized and non-exhaustive excerpt of the items 
to be inspected. SED advises owners/operators, users, reserve parachute packers, and qualified 
repair technicians to ensure that functional maintenance operations are carried out in accordance 
with the specifications of the Use and maintenance manual (CMM) associated with the harness-
containers. 

All CMM, Service Bulletins, and SIL are available on the Safran Electronics & Defense 
documentation portal. Visit https://optronics-support.safran-electronics-defense.com to access 
them. When registering, you must enter "Parachutes Civils Sportifs" in the "Motivation" field to ensure 
your registration is processed correctly. Please refer to SIL No. ATOM-25-02 for further details. 

 

 
 


